
CANON CINEMA EOS C500 MKII EU-V2 EXPANSION KIT
Artikelnummer: CANDC500MKII

122,792.00
SEK ex moms

153,490.00
SEK incl moms

Product experts:

Paul Petropoulos

paul@goecker.se

0840 83 82 59

daniel@goecker.se

Daniel Nilsson

0733 12 13 41

Stockholm Malmö

Tuesday, April 23, 2024



Canon Cinema  EOS C500 Mark II

· 5.9K fullformats sensor CMOS sensor
· XF-AVC 4K 4:2:2 10 bitars med upp till 810mbps intern inspelning
· 5.9K Cinema RAW Light
· Dual Pixel AF
· 12G-SDI

Enastående  bildkvalitet  i fullformat
Canons egenutvecklade 5,9K CMOS-fullformatssensor ger en uppslukande biokänsla i kombination med naturliga, jämna hudtoner 
och trogen färgåtergivning med Canons färgteknik.

Sensorn har dessutom en latitud på över 15 steg med brett färgomfång som är perfekt för HDR-produktioner.

Högkvalitativa  och effektiva  inspelningsformat
EOS C500 Mark II har en nyutvecklad DIGIC DV 7-bildprocessor som möjliggör Cinema RAW Light-inspelning internt på 5,9K samt 
stöd för inspelning av Canons XF-AVC-format i 4K 4:2:2 10-bitars. Samtidig inspelning av samma filformat är möjligt på de dubbla 
CFexpress-kortplatserna, med en extra SD-kortplats för proxyfiler.

Det här multiinspelningsformatet ger effektivitet och uppfyller alla produktionskrav.

5,9K översamplingsbearbetning  för 4K
EOS C500 Mark II använder en högkvalitativ debayeringsalgoritm vid 5,9K översampling för 4K/UHD-inspelning. Detta motverkar 
moaréeffekter och minskar bruset, vilket ger en överlägsen bildkvalitet.

Banbrytande  teknik  för autofokus
EOS C500 MARK II har Canons Dual Pixel CMOS AF-teknik som ger snabb kontinuerlig AF och tillförlitlig ansiktsigenkänning upp till 
120p. Kameraanvändaren kan också dra nytta av mjuk, intuitiv touchfokus med den nya 4,3-tums LCD-skärmen LM-V2, samt 
förbättrad fokuskontroll som återskapar en mer naturlig fokusering. För att ytterligare finjustera AF-prestandan kan du med EOS C500 
MARK II ställa in hastighet och respons för AF-spårningen.

Dual Pixel  Focus  Guide
Dual Pixel CMOS AF-fasdifferensteknik ger en innovativ grafisk guide som visar avvikelse för främre/bakre fokus. Rektangeln blir grön 
när motivet är i fokus, vilket ger bättre användbarhet och noggrannhet vid manuell fokusövergång, särskilt för kritisk fokusering i 4K.

Följande -AF
Använd touchskärmen för att välja ett objekt i bilden så spåras det när det rör sig, vilket gör det mycket enkelt att följa ett motiv.

Ansiktsprioritet  AF/Face  Only AF
Dual Pixel CMOS AF samverkar med Canons teknik för ansiktsigenkänning och kan automatiskt identifiera ett ansikte, fokusera på det 
och följa dess rörelse.

Första  Cinema  EOS med stöd för elektronisk  IS
EOS C500 Mark II är den första Cinema EOS-kameran med inbyggd elektronisk bildstabilisering (IS) i kamerahuset, med stöd för 5-
axlad korrigering av kameraskakningar. Även när den används med objektiv utan elektronisk objektivkommunikation är elektronisk 
bildstabilisering möjlig genom manuell inmatning av brännvidden.

Hög bildfrekvens
EOS C500 Mark II klarar inspelningar med hög bildhastighet på upp till högst 50/60 b/s vid 5,9K. I 2K-läge (utsnitt) kan du även att 
göra inställningar från 1 b/s till högst 120 b/s, vilket ger större kreativa möjligheter. De nya knapparna för slow och fast ger snabb 
åtkomst till inställningar för slow och fast motion.

Avancerat  gränssnitt
EOS C500 Mark II har ett avancerat 12G-SDI-gränssnitt med fyra gånger så hög bandbredd som 3G-SDI. Det förenklar 4K-
arbetsflöden genom att aktivera det till 4K 50/60p via en enda kabel. På liknande sätt kan HDMI-gränssnittet även leverera 4K 50/60p 
via en enda kabel.

Bildskärm och HDMI-kontakter kan fungera samtidigt, och 12G-SDI-utgången har alternativ för 2K eller FHD när du fotograferar med 
4K för ökad flexibilitet.

Full  format  ND-filter
EOS C500 Mark II är utrustad med ett robust, inbyggt elektroniskt styrt ND-filtersystem och har stöd för 2/4/6 samt en utökning på 8/10 
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steg, vilket gör det möjligt att skapa en bild med kort skärpedjup även dagtid.

Mycket  konfigurerbar  och modulär  design
Olika Extension Units finns som tillval som ger en flexibel modulär design och konfigurationskapacitet som passar för en mängd olika 
produktionskrav.

Extension Unit EU-V1 erbjuder ytterligare anslutningsmöjligheter som ett Genlock-gränssnitt, medan Extension Unit EU-V2 har 
ytterligare gränssnitt, bland annat två XLR-ingångar och ett V-Lock-batterifäste för längre inspelningstider. Extension Unit EU-V3 är 
utformad för liveproduktion med flera kameror och stöd för kontroll- och retursignaler. Sökaren EVF-V50 som tillval är perfekt för 
användning utan stativ och är lätt att ta av för användning på gimbals.

Medföljer  leveransen:

· EOS C500 Mark II kamerahus
· LCD-monitor LM-V2
· LCD Attachment Unit LA-V2
· Unit Cable UN-5
· Camera Grip GR-V1
· Handtagsenhet
· Mikrofonhållare
· Batteri BP-A60
· Batteriladdare CG-A20
· Kompakt nätadapter CA-CP200B
· Nätkabel
· Shoulder Strap SS-1200
· Fästanordningar för utbyggnad
· Tumstöd
· Body Cap
· Insexnycklar och skruvar
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Specifikationer:

Tillverkare Canon

Kategori Video kamera

Objektivfäste EF (Canon)

Antal pixlar 20.8

Effektivt antal pixlar 18.69

Autofokus Ja

Sensorstorlek Fullframe

Batteri BP-A60

Bredd 16.8

Djup 14.8

Höjd 15.3

Vikt 1750

LCD-storlek 4.3

Slutartid 1/12 - 1/2000

Touchskärm Ja

Lagringsmedie CFexpress Type B

HDMI-utgång Ja

Videoupplösning Cinema RAW Light 10/12-Bit:
5952 x 3140
4096 x 2160
3840 x 2160
XF-AVC 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160
3840 x 2160
2048 x 1080
1920 x 1080p
XF-AVC 4:2:0 8-Bit:
2048 x 1080

Videoformat Cinema RAW Light , XF-AVC

Mikrofoningång Ja

Hörlursuttag Ja

USB-ingång Ja

Inspelningshastighet 5K 60p, 4K 60p, UHD 120p

Inbyggt filter Ja

Ljudformat Linear PCM 24-bit/48 kHz, 4 Ch.
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