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Spara 40% på Capture  One
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EOS R3 – viktiga  egenskaper

· Ny 24,1 megapixels bakbelyst stackad CMOS-sensor utvecklad av Canon
· 30 bilder/sek med AF/AE-spårning
· Slutartid i område från 30 sek till 1/64000 sekund när elektronisk slutare används
· Val av AF-punkt via ögonstyrning
· AF-spårning av människor, djur (inklusive fåglar) och motorsport (racermotorcyklar och racerbilar)
· 6k 60p RAW fullbreddsvideo spelas in internt till ett CFexpress-kort
· Fokus i ljusförhållanden så svaga som –7,5 EV

Explosiv  hastighet  med 30 b/s
Kärnan i EOS R3 är en helt ny bakbelyst stackad sensor som fungerar tillsammans med vår DIGIC X-bildprocessor i världsklass. 
Tillsammans gör de att RAW-filer av suverän kvalitet kan tas med hela 30 b/s, med full AF/AE-spårning.

Den nya sensorns häpnadsväckande hastighet omdefinierar även vad som kan göras med en elektronisk slutare. Blixtsynkronisering 
är möjlig när du använder externa Speedlites och förvrängningen av snabbrörliga motiv elimineras praktiskt taget helt.

Bemästra  rörelse
EOS R3:s förmåga att följa rörliga motiv i hela bilden och behålla knivskarp fokus liknar ingenting du någonsin sett tidigare. Till och 
med när du tar bilder i RAW-format med 30 b/s följer vår nästa generations Dual Pixel CMOS AF motiv på ett tillförlitligt och säkert 
sätt.

Vi har tagit funktioner för motivföljning till nya nivåer. Förutom lägena för AF-spårning av människor och djur (även fåglar) i Canons 
EOS R5- och EOS R6-kameror följer EOS R3 även racerbilar och motorcyklar – perfekt för motorsportfotografer.

När förhållandena blir tuffa kan kameran nu fokusera i extrema mörkernivåer: vid ljusnivåer på -7 EV eller lägre.

Se. Reagera.  Svara
Med Canons unika teknik för ögonstyrd autofokus fokuserar EOS R3 var du än tittar. Den här oöverträffade styrningen av AF gör att 
kameran reagerar lika snabbt som du och svarar snabbt på rörliga motiv.

EOS R3 erbjuder upp till åtta steg skydd mot kameraskakningar i svagt ljus tack vare Canons revolutionerande bildstabilisatorteknik 
(IS). Kamerans egen bildstabilisering med sensorförskjutning fungerar tillsammans med den optiska bildstabiliseringen som finns i 
många objektiv med RF-fattning. Det gör att du kan fotografera utan stativ i mycket svagt ljus eller med långa slutartider för att skapa 
oskarpa rörelser.

Skapad  för filmerna
EOS R3 fungerar lika bra till att spela in bioliknande filmer som till att ta stillbilder. Kameran har funktioner som gör att filmskapare kan 
nå nya nivåer av kreativitet och spela in översamplade filmer i 4K eller 6K RAW internt på ett CFexpress-kort. Canon Log 3 erbjuder 
möjligheter till större dynamiskt omfång och färggradering.

Dessutom är samma motivigenkänning för stillbildsfotografer tillgängliga för filmare, så att du kan följa rörliga motiv i hela bilden och 
behålla skarpt fokus hela tiden.

Byggd för proffs
EOS R3 är byggd för att tåla påfrestningarna vid professionell daglig användning. Det tåliga kamerahuset i magnesiumlegering är tätat 
i samma grad som Canons legendariska kameror i EOS-1D-serien, så det klarar damm och vatten under tuffa förhållanden. Med 
dubbla kortplatser kan bildfiler skrivas till SD- eller CFexpress-media.

Kameran drivs av ett LP-E19-batteri med hög kapacitet – samma som i Canon EOS-1DX III-kamera. Det gör att EOS R3 passar in 
perfekt i din befintliga utrustning och kan användas med de extrabatterier du redan äger.

Kameran har flera olika kontroller, där både pilknapparna och den smarta styrenheterna känns instinktivt placerade inom räckhåll för 
tummen för intuitiv användning. Tre anpassningsbara rattar på kameran och en objektivkontrollring på varje objektiv med RF-fattning 
gör att du enkelt kan justera slutartid, bländare, ISO och exponeringskompensation med kameran mot ögat. EOS R3 har även 
utrustad en vinklingsbar skärm som gör att du enkelt kan komponera kreativa perspektiv.

Avancerade  anslutningsmöjligheter
Anslutningsmöjligheter är avgörande för sport- och nyhetsfotografer. EOS R3 har ett uttag för fast nätverk och 5 GHz Wi-Fi för 
kommunikation med datornätverk, bärbara datorer och mobila enheter för snabb och enkel bilddelning. EOS R3 är dessutom 
kompatibel med vår Mobile File Transfer-app som gör att proffsfotografer kan lägga till metadata och överföra bilder från en 
smartphone när det inte finns någon Wi-Fi-anslutning.

EOS R3 har en ny tillbehörssko som förser de nya tillbehören med datakommunikation och ström när de är monterade på kameran.

Beskrivning:
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Specifikationer:

Tillverkare Canon

Kategori Mirrorless kamera

Objektivfäste RF (Canon)

Antal pixlar 24.1

Effektivt antal pixlar 26.7

Sensorstorlek Fullframe

Bildstabilisering Ja - 5 axlig

Autofokus Ja

Fokuspunkter 1053

Vitbalans Automatisk vitbalansering med bildsensorn
AWB (omgivningsprioritet/vitprioritet), dagsljus, skugga, molnigt, elljus, vitt fluorescerande ljus,
blixt, egen, färgtemperaturinställning

ISO-känslighet 100 - 102.400 L: 50 - H: 204.800

Slutartid 1/64.000 - 30

Serietagning (optimal) 30

Bredd 15

Djup 8.7

Höjd 14.3

Vikt 1015

Inbyggd blixt Nej

Blixtsko Ja

LCD-storlek 3.2

Touchskärm Ja

Live view Ja

Batteri LP-E19

Lagringsmedie CFexpress Type B

SD

SDHC

SDXC

Fjärrkontroll Ja

Format JPEG

RAW

Videoupplösning [6K DCI (17:9)] 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98 fps RAW
[4K DCI (17:9)] 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98 fps intra or inter frame / light inter frame
[4K UHD (16:9)] 119.9, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, 23.98 fps intra or inter frame
[Full HD (16:9)] 240, 200, 119.9, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, 23.98 fps intra or inter frame
[Full HD (16:9)] HDR 29.97, 25 fps inter frame

Videoformat MP4:
4K DCI/ UHD (17:9 / 16:9), Full HD (16:9)
4K/ Full HD:
AVC/H.265 variable (average) bit rate
4K/ Full HD:
MPEG4 AVC/H.264 variable (average) bit rate
6K RAW:
12-bit CRM

HDMI-utgång Ja

Mikrofoningång Ja
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Hörlursuttag Ja

USB-ingång Ja

Wednesday, April 24, 2024


